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•	 Große

1189 x 953 x 140 (LxBxH). Die Gesamtfläche beträgt 0,79m².

•	 Merkrmale

Typ: verstärkte Rasengittersteine (einfache Bewehrung)

Struktur: Die DEER Rasengittersteine müssen eine ausreichende 
Rauheit aufweisen, um ein Ausrutschen zu verhindern. Die 
Oberflächentextur ist unbehandelt.

Farbe: DEER Rasengittersteine unterliegen einer leichten 
Farbveränderung durch Einflüsse wie Sonnenlicht und Witterung, 
wobei der Gitterstein seinen authentischen Farbton über die 
gesamte Lebensdauer behaltet.

Entwurf: Die Rasengittersteine aus bewehrtem Beton von DEER 
zeichnen sich durch ihr organisches Design aus. Die darunter 
liegende Struktur besteht aus einem Sechseck mit zwei langen 
gleichen Seiten und vier kurzen gleichen Seiten. Jede Seite hat 
die Form einer Sinuswelle, die an den zwei langen Seiten größer 
und an den vier kürzeren Seiten kleiner ist. Dank der Sinuswelle 
haken sich die Gitter nach dem „männlich-weiblich“-Prinzip 
ineinander. Auf dieser Struktur befinden sich 2 große Steine, 
deren Design durch Kopfsteinpflaster inspiriert ist. Diese beiden 
Steine sind durch 4 Träger verbunden, die 100 mm hoch sind 
(40 mm niedriger als die Oberseite und 65 mm breit). Die 2 
Pflastersteine sind 140 mm hoch. Zwischen ihnen befindet sich 
eine große Rille, die mit grüner Füllung (z. B. Gras) oder Kies 
gefüllt werden kann.

Gewicht: 242 kg/St. (306.3 kg/m²)
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•	 Technische Merkmale

Belastungsklasse: BC5 - begrenzter Schwerlastverkehr. Die 
charakteristische Belastung bei 2 übereinander angeordneten 
Lagen für BC5: 40 (N/mm).

Stärkeklasse: C45/55, hergestellt mit einem Kalksteingranulat für 
bessere Haltbarkeit.

Wasserabsorption: max. 5 %

Bewehrung:
	 - Stahlqualität: BE500ES
	 - Betondeckung: >25mm

Drainageöffnung: 6.9%

Rasenöffnung: 11.4%

•	 Platzierungsinformationen

Füllvolumen: 12.3 l/m²

Fugenmaterial Natursteinschotter (1.500 kg/m³): 18.5 kg/m²

Fugenmaterial Rasengittersteinsubstrat (500 kg/m³): 6.2 kg/m²

Verpackung: Die Rasengittersteine von DEER werden auf Paletten 
geliefert, die in Kunststoff verpackt sind

Manipulation

Die Verlegung erfolgt mit einer Hebeklemme für Rasenbetonplatten oder einer
modifizierten Steinklemme, für die zwei Optionen möglich sind:
	 1. Steinklemme mit Metallstäben, die in die Öffnungen passen
	 2. Steinklemme mit Platten von vorzugsweise 8 mm, zwischen denen die
	 Rasengittersteine eingespannt werden

Die Feinpositionierung kann mit einem Gummihammer vorgenommen werden.

Unten sehen Sie ein Beispiel für eine Hebeklemme für Rasenbetonplatten:        
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