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• Dimensions

1238 x 930 x 140 mm (LxBxH). La surface totale est 0,79 m².

• Caractéristiques

Type: dalle gazon armé (armature simple)

Structure: les dalles gazon DEER doivent être suffi  samment 
rugueuses pour éviter de glisser. La texture de la surface n’est 
pas traitée.

Couleur: les dalles gazon DEER sont susceptibles de changer 
légèrement de teinte au fi l du temps, dépendent de facteurs 
comme l’exposition au soleil et conditions météorologiques, 
après que la dalle révèle sa teinte authentique.

Conception: La dalle gazon consiste en un hexagone ayant deux 
grands côtés égaux, quatre petits côtés égaux et trois angles de 
120°. L’hexagone est constitué d’un réseau d’entretoises ayant 
une largeur de 80 mm sur la face supérieure et s’élargissant 
en trapèze vers la face inférieure pour atteindre une largeur 
de 95 mm. Au centre de la surface supérieure de la maille est 
creusée une fausse rainure de 4 mm de profondeur et de 9 
mm de largeur. Il s’agit de la distance théorique entre les dalles 
gazon lorsqu’elles sont placées. Le pourtour de la dalle gazon, 
sur la surface supérieure, comporte un renfort large de 35 mm. 
Par conséquent, la rainure et les renforts du pourtour des deux 
dalles gazon contiguës forment une barre large de 80 mm, qui 
correspond aux mailles du treillis. Il est donc diffi  cile, d’un point 
de vue optique, de distinguer les dalles gazon individuelles.

Poids: 195 kg/st (246,8 kg/m²)
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Manipulation

L’installation se fait à l’aide d’un crochet de levage pour les dalles gazon ou d’une 
pince dalle adaptée pour laquelle deux options sont disponibles:
	 1. Pince dalle avec des barres métalliques qui s’insèrent dans les 
	 ouvertures
	 2. Pinces dalle équipées de plaques, de préférence de 8 mm d’épaisseur, 	
	 entre lesquelles les dalles gazon sont serrées. 

Le positionnement fin peut être effectué à l’aide d’un marteau en caoutchouc. 

Vous trouverez ci-dessous un exemple de pince pour les dalles:

•	 Caractéristiques techniques

Classe de charge: BC5 - trafic lourd limité. Le charge 
caracteréstique avec 2 points d’appui pour BC5: 40 (N/mm).

Classe de résistance: C45/55 et est composé d’un agrégat de 
calcaire pour une meilleure durabilité

Absorption d’eau: max 5%

Armature:
	 - Qualité de l’acier: BE500ES
	 - Couverture de béton: >25mm

Ouverture de drainage: 20,25%

Ouverture pour la poussée du gazon: 31,65%

•	 Informations sur le placement

Volume de remblayage: 49,81 L/m²

Matériau de remplissage en pierres naturelles 
(1500 kg/m³): 33,21 kg/m²

Matériau de remplissage en substrat (500 kg/m³): 99,9 kg/m²

Schéma de pose: les dalles gazon sont conçues sous forme d’un 
hexagone dont chaque côté est identifié par une lettre, de A à F. 
Les côtés s’emboîtent selon la combinaison suivante : A avec B, C 
avec D et E avec F.

Emballage: les dalles gazon DEER sont livrées sur des palettes, 
emballées dans du plastique
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